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Apéndice D

Prueba Preliminar para la Certificación de Inspector de CIS

ESTRUCTURA REGULADORA
1. ¿Cuál ley estableció el Sistema Nacional de Eliminación de Descargas Contaminantes (National Pollutant

Discharge Elimination System)?

a) Ley de Agua Potable Segura (Safe Drinking Water Act).

b) Ley de Aguas Limpias (Clean Water Act).

c) Ley de Conservación y Recuperación de Recursos 
(Resource Conservation and Recovery Act - RCRA).

d) Ley de Control de Substancias Tóxicas (Toxic Substance Control Act - TSCA).

e) Ley de Disposición de Desperdicios Sólidos (Solid Waste Disposal Act).

2. Las descargas de fuente concentrada (point source) en aguas de los Estados Unidos están autorizadas
por:

a) La Ley de Agua Potable Segura.

b) El Sistema Nacional de Eliminación de Descargas Contaminantes.

c) La Ley de Conservación y Recuperación de Recursos.

d) La Ley de Control de Substancias Tóxicas.

e) La Ley de Disposición de Desperdicios Sólidos.

3. ¿Mediante cuál de los siguientes se establecieron los reglamentos de Medidas Preventivas?

a) Ley de Conservación y Recuperación de Recursos.

b) Ley de Agua Potable Segura.

c) Ley de Aguas Limpias.

d) Ley de Control de Substancias Tóxicas.

e) 40 CFR.
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4. ¿Cuál programa fue establecido para proteger las fuentes subterráneas de agua potable (USDW-
Underground Sources of Drinking Water) del riesgo presentado por el emplazamiento de fluidos en el
subsuelo?

a) Control de Inyección Subterránea.

b) Sistema Nacional de Eliminación de Descargas Contaminantes.

c) Superfondo.

d) Programa de Protección de Cabezales de Pozos. 

5. ¿Cuál de las siguientes estableció el programa de Control de Inyección Subterránea?

a) Ley de Conservación y Recuperación de Recursos.

b) Ley de Aguas Limpias.

c) Ley de Agua Potable Segura.

6. El manejo de desperdicios peligrosos cae bajo el Subtítulo C de la:

a) Ley de Agua Potable Segura.

b) Ley Federal de Control de Contaminación de Agua. 

c) Ley de Conservación y Recuperación de Recursos.

d) Ley Comprensiva de Respuesta Ambiental, Compensación y Responsabilidad.

7. Los desperdicios peligrosos en lista se encuentran en:

a) Ley de Conservación y Recuperación de Recursos.

b) Ley de Disposición de Desperdicios Sólidos.

c) Ley Federal Control de Contaminación de Agua.

d) Ley Comprensiva de Respuesta Ambiental, Compensación y Responsabilidad.

e) 40 CFR.
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8. ¿Cuál ley ordenó un estudio para determinar el efecto de los fluidos de perforación, agua producida, y
otros desperdicios relacionados con la producción de petróleo crudo y gas natural?

a) Ley Federal de Control de Contaminación de Agua.

b) Ley de Agua Potable Segura.

c) Ley de Conservación y Recuperación de Recursos.

d) Ley de Aguas Limpias.

9. Haga una lista de los cuatro criterios mediante los cuáles un desperdicio puede se considerado
característicamente peligroso según definido por RCRA.

1.
2.
3.
4.

10. Los Reglamentos de Prevención de Contaminación por Petróleo están establecidos en:

a) Ley Federal de Control de Contaminación de Agua.

b) Ley de Conservación y Recuperación de Recursos.

c) 40 CFR.

d) Ley de Agua Potable Segura.

e) Ley de Disposición de Desperdicios Sólidos.

11. ¿A cuál de los siguientes se refiere la Lista Nacional de Prioridades (National Priorities List)?

a) 40 CFR.

b) Ley de Conservación y Recuperación de Recursos.

c) Ley de Agua Potable Segura.

d) Ley Comprensiva de Respuesta Ambiental, Compensación y Responsabilidad.
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12. La Parte _______ del 40 CFR establece los criterios y estándares para los pozos de inyección
subterránea.

a) 144

b) 145

c) 146

d) Ninguna de las anteriores.

13. El Programa de Restricciones de Esparcimiento Sobre la Tierra (Land Disposal Restrictions Program)
reglamenta los desperdicios líquidos peligrosos o los líquidos libres relacionados con el tratamiento de
desperdicios peligrosos.

a) Cierto b) Falso

14. Los transportistas de desperdicios peligrosos incluidos en lista pueden almacenar los desperdicios hasta
por:

a.  5 días.

b. 10 días.

c. 15 días.

d. 30 días.

15. En los reglamentos de Restricciones de Disposición Sobre la Tierra (Land Disposal Restriction
regulations), se permite diluir los desperdicios como un método de tratamiento.

a. Cierto b. Falso

16. Mencione tres áreas que el Programa de Restricciones de Disposición Sobre la Tierra prohíbe se usen
como lugares de disposición.

1.

2.

3.
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ESTRUCTURA DE CIS
1. Los reglamentos de CIS se encuentran en 40 CFR Parte(s):

a. 144

b. 146

c. 144, 145, 146

d. 144 a 148

e. Ninguna de las anteriores.

2. Los estados que tienen responsabilidad primaria de asegurar el cumplimiento del programa CIS son
llamados estados _______________________.

3. Los estados que tienen programas de CIS administrados federalmente son llamados estados
_______________________.

4. Paree cada pozo con su clase.

1.  _____ Clase I  A. Pozo de inyección de recuperación vigorizada de petróleo y gas natural.

2.  _____ Clase II  B. Todos los demás tipos de pozo.

3.  _____ Clase III  C. Pozo de inyección de desperdicios peligrosos.

4.  _____ Clase IV  D. Pozo de extracción mineral.

5.  _____ Clase V  E. Pozo de inyección de desperdicios radioactivos en el cuál se inyecta por
encima de la fuente subterránea de agua potable (FSAP/USDW).   

 
5. ¿Cuál de éstos no es un pozo de acuerdo con la definición de la Agencia de Protección Ambiental

(APA/EPA)?

a) Una tubería de revestimiento de 24 pulgadas clavada a una profundidad de 10 pies.

b) Una fosa con dimensión superficial de 4' por 4' y 6' de profundidad.

c) Un hoyo que tiene 4 pies de profundidad y 6 pies de diámetro.

d) Un hoyo barrenado de 12 pies de profundidad y 6 pulgadas diámetro.

POZOS DE CLASE V
1. ¿Cuántas subclases de los pozos de Clase V han sido identificadas hasta la fecha?

a.  16 b.  24 c.  32 d.  48

2. ¿Cuál de los siguientes es representativo de un pozo Clase V de alta tecnología?

a) Un sumidero mejorado (5D3).

b) Pozo negro (5W10).



D - 6

c) Pozo de disposición de servicio automotriz (5X28).

d) Pozos de disposición de desperdicios radioactivos (5N24).

e) Ninguno de los anteriores.

3. Un pozo de 4' por 4' por 3', relleno con piedras que está ubicado en una instalación industrial y que sólo
recibe escorrentía pluvial se clasifica como un:

a) Pozo de Drenaje de Aguas Pluviales (5D2).

b) Pozo de Drenaje Industrial (5D4).

c) Pozo de Drenaje Especial (5G30).

d) Ninguno de las anteriores.

4. Un pozo de drenaje ubicado en un solar de estacionamiento de una instalación industrial, que ha sido
diseûado para recibir aguas pluviales, parece estar recibiendo derrames (hay manchas en el asfalto) de
un área de almacenaje de químicos que está ubicado cuesta arriba.  El pozo debe ser clasificado como
un:

a) Pozo de Drenaje de Aguas Pluviales (5D2).

b) Pozo de Drenaje Industrial (5D4).

c) Pozo de Disposición de Agua y Desperdicios de Procesos Industriales (5W20).

d) Pozo Especial de Drenaje (5G30).

e) Ninguno de los anteriores.
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5. ¿Cuál de los siguientes detalles debe ser observado en cada predio inspeccionado?

a) Si la instalación está conectada a un alcantarillado sanitario y/o pluvial.

b) Si lo que se inyecta es tratado previo a la inyección.

c) La fecha de construcción del pozo.

d) Sólo a y b.

e) Todas las anteriores.

6. Cuando un separador de aceite/agua, ubicado en una nave de servicio, está conectado mediante tubería
directamente a un sistema de tanque séptico y campo de drenaje, el pozo debe ser designado como un:

a) Pozo de Disposición de Estación de Servicio Automotriz (5X28).

b) Sistema Séptico - método de disposición de campo de drenaje (5W32).

c) Sistema Séptico - método de disposición no diferenciado (5W11).

d) Pozo de Disposición de Agua y Desperdicios de Procesos Industriales (5W20).

e) Ninguno de los anteriores.

7. Es común que durante un recorrido de una instalación se descubra información que cambie la
clasificación de un pozo.

a) Cierto b) Falso

8. ¿Cuál de los siguientes datos no es esencial para valuar un pozo de inyección para investigaciones de
seguimiento?

a) Distancia horizontal aproximada del pozo de abasto de agua, público o privado, más cercano.

b) Frecuencia de inyección o volumen que se inyecta.

c) Aûos que lleva en funcionamiento.

d) Todas son esenciales.
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9. ¿Cuál de los siguientes no es un pozo Clase V?

a) Un pozo de drenaje de agua pluviales que tiene 2' de diámetro y 35' de profundidad.

b) Un tanque séptico que solamente recibe desperdicios sanitarios y sirve a 45 personas por día, el cual
descarga a un campo de drenaje que está 3' debajo de la superficie y tiene 25' de largo.

c) Un tanque séptico que solamente recibe desperdicios sanitarios y sirve a 10 personas por día, el cual
descarga hacia un pozo de 1' de diámetro y 10' de profundidad.

d) Un foso de retención rellenado con rocas que recibe aguas pluviales, el cual mide 4' por 4' y tiene
6' de profundidad.

10. ¿Cuál de las siguientes situaciones podría con más probabilidad presentar la mayor amenaza ambiental?

a) Desperdicios de una nave de servicio, tratamiento previo a la inyección, pozo de abasto de agua más
cercano a < 1 milla, zona de inyección de baja permeabilidad, distancia vertical de 100' entre zona
de inyección y FSAP (USDW) y que está en uso.

b) Desperdicios de un proceso de electrodeposición, tratamiento previo a la inyección, 1/2 milla de
distancia a un pozo de abasto de agua, permeabilidad moderada, distancia vertical de 25' entre zona
de inyección y FSAP (USDW).

c) Desperdicio de un taller de serigrafía, sin tratamiento, 3/4 de milla de distancia a un pozo de abasto
de agua, alta permeabilidad (Karst), distancia vertical de 75' entre zona de inyección y FSAP
(USDW).

11. Durante una inspección de un predio, el operador de la instalación le informa que todos los fluidos de
desecho que se generan son descargados en el alcantarillado de la ciudad, excepto el agua de
escorrentía, la cual es manejada por pozos de drenaje.  Debido a eso, usted:

a) Solamente inspecciona los pozos de drenaje e ignora un poceto que hay en la nave de servicio y un
drenaje que hay en el piso de la casilla de pintar.

b) Inspecciona todos los pozos de drenaje, el poceto y el drenaje del piso.

c) Verifica que la instalación esté conectada al alcantarillado de la ciudad.

d) a y c

e) b y c
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12. ¿Qué dos tipos de pozo al parecer presentan la mayor amenaza a las FSAP (USDW).

a) Pozos de Drenaje Industrial (5D4) y Pozos de Disposición de Agua y Desperdicios de Procesos
Industriales (5W20).

b) Pozos de Drenaje Industrial (5D4) y Pozos de Disposición de Estaciones de Servicio Automotriz
(5X28).

c) Pozos de Disposición de Agua y Desperdicios de Procesos Industriales (5W20) y Pozos de
Disposición de Estaciones de Servicio Automotriz (5X28).

d) Pozos de Disposición de Agua y Desperdicios Industriales (5W20) y Pozos de Disposición de
Desperdicios de Aguas Servidas sin Tratar (5W9).

MUESTREO
1. En un sistema de Clase V, el punto preferido de muestreo es:

a) Lo más cerca posible a los contaminantes potenciales (poceto de drenaje).

b) En un punto intermedio entre el punto de origen y el de inyección (tanque séptico).

c) Lo más cerca posible al punto de inyección (tubo de monitoreo).

d) Ninguna de las anteriores.

2. Para evitar la contaminación de la muestra debido a los materiales de que está hecho el equipo, el
equipo de muestreo de fluidos debe estar construido con los siguientes materiales:

a) Teflón

b) PVC

c) Vidrio

d) Acero inoxidable

e) a, c y d

d) Todos éstos son materiales preferidos.



D - 10

3. Las muestras de fluidos tomadas para hacer un análisis de orgánicos volátiles deben ser transferidas en
el siguiente tipo de envase:

a) 2 frascos de vidrio de 40 ml

b) 1 frasco de vidrio de 80 ml

c) 2 botellas de vidrio de 500 ml

d) 1 botella de vidrio de 1 litro

4. Todo equipo de muestreo debe ser descontaminado:

a) antes de tomar cada muestra.

b) después de tomar cada muestra.

c) antes de comenzar a tomar las muestras del día.

d) después de tomar las muestras del día.

e) a y b

5. Los blancos de equipo son:

a) Suministrados por el laboratorio para asegurar que no hay contaminación mutua (cross
contamination) durante el transporte.

b) Suministrados por el laboratorio para asegurar que no haya contaminación presente en su equipo
de laboratorio.

c) Preparados en el campo para asegurar técnicas apropiadas de muestreo.

d) Preparados en el campo para asegurar descontaminación apropiada del equipo.

6. Un fluido es considerado peligroso de acuerdo con LCRR (RCRA), basado en su pH, si el pH es:

a) # 1 ó $ 11.5

b) # 2 ó $ 12.5

c) # 3 ó $ 13.5

d) # 4 ó $ 10
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7. Todos los desperdicios fluidos que se generan durante un proceso de muestreo:

a) Pueden echarse de nuevo en el pozo de disposición.

b) Deben ser puestos en un recipiente y echados a la basura.

c) Deben ser puestos en un recipiente y almacenados en el predio hasta que se complete el análisis,
para determinar entonces cuál es el modo adecuado para su manejo.

d) Deben ser puestos en un recipiente y tratados siempre como desperdicios peligrosos.

8. Los planes de salud y seguridad del predio deben tener la siguiente información:

a) Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (Material Safety Data Sheets).

b) Mapa con la ruta a la sala de emergencia del hospital más cercano.

c) Números de teléfono de la policía y el departamento de bomberos.

d) a y b

e) Todas las anteriores.

INSPECCIONES DE CIS
1. ¿Cuál Sección de la Ley de Agua Potable Segura otorga autoridad para que los inspectores entren a,

e inspeccionen, una instalación que está cubierta por el programa de CIS?

a) 1422

b) 1425

c) 1445

d) 1545

2. Al llevar a cabo una inspección de campo en el predio es importante:

a) Presentar al operador las credenciales apropiadas antes de conducir la inspección.

b) Lograr acceso de modo inadvertido e identificarse solamente cuando el operador note su presencia.

c) Identificarse ante el operador antes de llevar a cabo la inspección.

d) a y c

e) Todas las anteriores.

3. Es necesario que se complemente un formulario de notificación de inspección para cada inspección.

a) Cierto b) Falso

4. Siempre se debe avisar a los operadores cuando se va a llevar a cabo una inspección en su instalación.

a) Cierto b) Falso

5. Los informes de inspección deben ser completados:
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a) Dentro de 24 horas.

b) Dentro de una semana.

c) Hacia fines del mes.

d) Todas las anteriores.

e) Ninguna de las anteriores.

6. Mencione tres tipos de inspecciones de pozo.

1.

2.

3.

7. Mencione tres situaciones en las que se justifique el acceso a una instalación sin que se cuente con una
orden.

1.

2.

3.

8. Cuando se logra acceso a una instalación, es aceptable que el inspector permita que el operador haga
una copia de las credenciales del inspector.

a) Cierto b) Falso
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9. Información específica sobre las actividades que se ha planificado realizar durante la visita de inspección
debe ser escrita en el formulario de notificación de inspección previo a serle entregada al operador.

a) Cierto b) Falso

10. Las notas sobre la inspección deben escribirse en:

a) Una libreta de espiral.

b) Cualquier cuaderno de notas.

c) Una libreta encuadernada.

d) Una libreta encuadernada con páginas numeradas.

11. Las correcciones en las libretas de campo deben hacerse:

a) Arrancando la página y botándola.

b) Copiando la información correcta en una hoja separada y descartando las anotaciones iniciales.

c) Seûalando y poniendo las iniciales de uno cerca de la corrección hecha.

d) Borrando el error y seûalando la corrección.

12. Entrevistar a los empleados en la instalación que se inspecciona es una pérdida de tiempo ya que,
debido a su lealtad a la empresa para la cual trabajan, ellos no le darán ninguna información buena.

a) Cierto b) Falso

13. Durante una inspección de muestreo, cuando el dueûo/operador de la instalación solicite muestras
fraccionadas (split samples), usted debe:

a) Dar al operador muestras en los envases que él le provea.
 
b) Dar al operador muestras en los envases de reserva que usted trajo para la inspección.

c) Negar las muestras al operador.

d) Ninguna de las anteriores.


